CIGS GUNES PANELI

Q.SMART UF 70-90

GENIS UYGULAMA SECENEKLERI ICIN OZEL DIZAYN

Q-Cells uzun yillar boyunca hiicre tretiminden elde ettigi tecribe ve bilgiye, C-SMVART LE
ince film panel Gretiminde bulusturuyor. Bu birikim ile cercevesiz ince film panellerde
dunyadaki en yuksek verimler elde edilmektedir. Son derece sik dizayn ve guvenilir Alman
kalitesi ile her turld cati uygulamasi ve cephe kaplamasinda kolaylikla kullanilabilir.

KALITE VE GUVENIRLILIGIN BIRLESIMI KURULUMDA KOLAYLIK AVANTAJI

°%12,3’e varan Dinyanin en yiksek * Yatay catlardan cephe kaplamasina kadar
verimleri.* her acida uygulama imkani.

* Sicaklik degisimleri ve dusik glines ¢ Minimum kablolama ihtiyaci.

isiginda bile yiuksek performans.

° Uygun acilarin saglanamadigi ve kismi
golgelemelerin olustugu kosullarda bile
yuksek verim.

° Yuksek cam kalitesi ile daha az yiizey
temizligi ihtiyaci.

* Gelismis cikis gicu optimasyonu ile
0/ +5W tolerans araligi.

® Her tirlt hava kosuluna uzun sireli
dayaniklilik.

* Her panelde yuksek ters akm korumasi.

“ Uygun format sayesinde minimum sistem
maliyeti.

CEKIiCi VE ESTETIK GORUNUM

° Homojen siyah ylizey sayesinde g6z
kamastirici bir géranam.

D CELLS




'OZELLIKLER “ TEKNIK Cizim
Boyut 1190 mm x 789.5 mm x 7.3 mm
Agirlik 16.5 kg

On Yiizey 4 mm temperli cam T

Arka Yiizey 3 mm renkli cam 2Rtz
Cerceve yok

Hicre Tipi CIGS

Baglanti Kutusu IP 65 koruma sinifi, bypass diyodu
Kablo Tipi 1,5 mnFV kablosu

Kablo Uzunlugu (+) 770 mm; (-) 650 mm

:clamping area

Baglanti Turd . -
>70

Gulc

Nominal Verim
Nominal Gii¢ (+5/0W)
Kisa Devre Akimi

Acik Devre Akimi
Maksimum Gucte Akim luee
Maksimum Gcte Voltaj Vier
Gig 70 75 80 85 % |
Nominal Gii¢ Pux w1 50.7 54.3 57.9 61.5 65.1
Kisa Devre Akimi Ise [A] 1532 138 1.33 1.34 1535
Acik Devre Akimi Vo vl 62.8 64.1 65.2 66.5 68.3
Maksimum Gulicte Akim b [A] 1.11 1115 1.16 1.18 1021
Maksimum Giicte Voltaj Vier v 45.5 47.8 49.7 51.8 53.7 'j. :
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200W,/m'""nin 1000W,/m"'ye panel verimi degisikiigi %-7'dir. o

(25T ve AM 1.5 Spektrum)

Isc Sicaklik Kat Sayisi a [%/K] -0.01=x0.04 Vee Sicaklik Kat Sayisi B [%/K]l  -0.30+0.04
Pwvax Sicaklik Kat Sayisi Y [%/K] -0.38+0.04

1) Giig siniflart STD altinda dlgilen Pmex degerinin pozitif toleransina gére belirlenmistir. Bu hesaplamanin sapma payi + %3'dir. Isc, Voc, Ivp, Vive degerleri STC altinda belirtilen
degerlere gore + %10 fark gdsterebilir.

SISTEM TASARIM OZELLIKLERI

Maksimum Sistem Voltaji vl 1000 (IEC) / 600 (UL 1703) Guvenlik Sinifi I
Maksimum Ters Akim [A] 5.0 Yangin Degeri G
Ruzgar/Kar Yuku [Pa]l 2400

SERTIFIKALAR
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Safety Class I
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